ТРУДЫ ГОСНИТИ.

ТОМ № 107
УДК 631.3.004.67

Опыт внедрения  инновационных  технологий  при 

модернизации инженерно-технической системы АПК

В.И. Черноиванов, академик РАСХН,

директор ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии
Аннотация


В статье излагаются инновационные подходы к модернизации инженерно-технической системы. Определены пять основных направлений модернизации. Предлагается для выполнения Государственной программы сформировать Федеральный центр инновационного развития.


Ключевые слова: концепция, инженерно-техническая система, ресурсосбережение, инновационное развитие.

УДК 621.891

Энергетическая теория применительно к трибологии

С.В. Стребков, профессор, к.т.н.

(ФГОУ ВПО БелГСХА, г. Белгород, (84722)-39-12-27, serwastr@belgtts.ru)

Аннотация


Исходя из основ энергетической теории трения дано представление о влиянии модификаторов трения на формирование поверхностных слоев трущихся поверхностей.

Ключевые слова: надежность, изнашивание, смазочный материал, энергетическая теория трения, вторичные структуры.

УДК. 621.502.7

Промышленная  реновация  машин – реальный  путь решения  экологической  проблемы  планеты

Б.В. Намаконов, доцент, к.т.н. 

(Автомобильно-дорожный институт Дон НТУ, г. Горловка, Украина.

Тел . (0624) 55-22-89;  (06242) 4-15-71    Fax:  (0624) 55-29-67; моб. 050 6157012     
 E-mail : namakonov@ukr.net 
Аннотация

В настоящее время улучшение экологической напряженности на планете возможно только промышленной реновацией технических изделий, которая позволяет многократно сократить использование природных ресурсов и снизить загрязнение окружающей среды в 5-10 раз.

Ключевые слова: снижение экологической напряженности, реновация технических изделий.  

УДК 621.436.004.67

Направления совершенствования организационной подготовки

ремонтного производства

В.П. Иванов, д.т.н., профессор; А.П. Кастрюк, к.т.н., доцент; 

А.А. Лисовский, аспирант

УО «Полоцкий государственный университет», Новополоцк

E-mail: ivprem@tut.by, тел. +375-214-531047

Аннотация

Даны определения и содержание организации ремонтного производства и его организационной подготовки. Показана роль организационной подготовки в обеспечении эффективности ремонтного производства и качества ремонта и приведены мероприятия, обеспечивающие снижение расхода производственных ресурсов и повышения надежности отремонтированных агрегатов.
Ключевые слова: ремонтное производство, организационная подготовка, производственные ресурсы, эффективность, качество, надежность
УДК 631.354.2

Состояние и структура зерноуборочного парка 
Краснодарского края

И.Г. Голубев, заведующий отделом, д.т.н;, М.Е. Чаплыгин , аспирант 

(Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследование по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса (ФГНУ «Росинформагротех»,

п. Правдинский  Московская область, 8-495-993-44-04,Emal-ts@rosinformagrotech.ru)

Аннотация

Приведены результаты анализа состояния зерноуборочного парка Краснодарского края. Показан возрастной состав,  структура и подходы к выбору парка комбайнов.

Ключевые слова:  зерноуборочные комбайны, возраст, структура, выбор парка.

УДК 631.372:662.6/8.004.14

Нормирование расхода топлива для колесных

 тракторно-транспортных агрегатов

А.Г. Пастухов, зав. кафедрой общетехнических дисциплин, профессор, д.т.н.

М.И. Романченко, к.т.н.

ФГОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия»

E-mail: pastukhov_ag@mail.ru   Тел. 8-960-62-76-818

E-mail: mir-23@mail.ru   Тел. 8-920-20-70-577
Аннотация 

Установлена целесообразность применения вероятностных характеристик транспортного процесса для определения расчетных норм эксплуатационного расхода топлива при выполнении транспортных работ колесными тракторно-транспортными агрегатами. Изложена последовательность расчета эксплуатационных показателей тракторно-транспортного агрегата в зависимости от дорожных условий движения и эксплуатационных режимов работы двигателя и трансмиссии колесного трактора.
Ключевые слова: колесный тракторно-транспортный агрегат, эксплуатационный расход топлива, средняя техническая скорость движения, относительное время движения на передаче, средневзвешенное передаточное отношение в трансмиссии, средневзвешенная частота вращения коленчатого вала двигателя, эксплуатационные показатели.
УДК 621.43.031

Концепция ремонта плунжерных пар топливной аппаратуры

В.А. Иванов, старший преподаватель

(ФГОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная

 академия», г.Чебоксары, тел. 89063844762)
Аннотация

Предложена концепция ремонта плунжерных пар топливных насосов высокого давления распределительного типа, предусматривающая использование остаточного ресурса за счет явной части потенциала работоспособности.

Ключевые слова: топливный насос высокого давления, плунжерные пары, потенциал работоспособности, остаточный ресурс.

УДК 87.53.13

Результаты испытаний технологии сверхкритического водного окисления при уничтожении пестицидов 

Ю.А. Мазалов, начальник отдела, д.т.н., профессор, В.С. Григорьев, ведущий научный сотрудник, к.х.н., д.т.н., профессор, М.В. Константиновская, научный сотрудник, аспирант, Т.Г. Крылова научный сотрудник, аспирант

(Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии), г. Москва, (499)7460916, laboratory5@list.ru)

Аннотация

Представлены данные полигонных испытаний в г. Балахна Нижегородской области опытно-промышленной установки СКВО-5 по выяснению механизма обезвреживания карбофоса при использовании в качестве окислителя 30%-й перекиси водорода в присутствии щелочи NaOH. 

Приведен механизм разложения карбофоса  до экологически безопасных солей Na3PO4 и Na2SO4, выделяемые в виде твердых отходов, а в состав газовых выбросов входят CO2 и пары воды.

Ключевые слова: сверхкритическое водное окисление, опытно-промышленная установка, карбофос, эффективность обезвреживания.

УДК 656.1

Возможные концепции стратегии качества обслуживания автотранспортных предприятий.

И.З. Галиуллин, доцент.

(Башкирский государственный аграрный университет, г.Уфа, 

т. 8-3472- 41-64-13, g_ilnur@bashnet.ru)
Аннотация

Рассмотрены вопросы развития автотранспортных услуг и предложены возможные направления улучшения их качества с учетом конкуренции на транспортном рынке. 

Ключевые слова: автотранспортные услуги, аутсорсинг, грузоотправитель и грузополучатель, качество транспортных услуг, стратегии качества обслуживания.

УДК: 621.43:005.934.4

Диагностика и контроль технического состояния узлов и агрегатов системы смазки автотракторных дизелей 
на стенде КИ-28256.01

Н.А. Петрищев, к.т.н, 

тел. +7(499)147-80-46

e-mail: petrich1@yandex.ru

А.О. Капусткин (ГНУ ГОСНИТИ) 

Аннотация

Новое диагностическое оборудование для испытания, настройки агрегатов системы смазки (насосов, фильтров, редукционных и предохранительных клапанов) автотракторных дизелей  предназначенное для метрологической оценки качества запасных частей и выходного контроля качества ремонта агрегатов.
Ключевые слова: система смазки дизеля, испытание насосов и фильтров, стенд диагностический, ремонт дизеля, оценка качества ремонта дизеля, входной контроль  качества запасных частей.

УДК  621.893.001.4:621.43

Способы повышения надежности  двигателя внутреннего сгорания
С.М. Гайдар, к.т.н.,, доцент

(Федеральное государственное образовательное учреждение профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина», г. Москва, (499) 978-64-46, avtokon93@yandex.ru)

И.А. Захаров, преподаватель

(ГОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет», г. Москва)

Аннотация

Проведен анализ механизма формирования эпиламных слоев на поверхностях трения. Результаты экспериментальных исследований показали высокую эффективность рассматриваемой присадки к маслу, уменьшение расхода топлива и увеличение компрессии.

Ключевые слова: антифрикционные эпиламные препараты, структура Ленгмюра, поверхностно-активные вещества.

УДК 631.158:658.343

Методика проведения  аттестации рабочих мест по условиям труда на предприятиях технического сервиса и ремонта сельскохозяйственной техники с введением нового Порядка

Л.А. Буренко, к.т.н.; Е.М. Филиппова,

И.Б. Ивлева, Е.Б. Ермакова, Д.В. Доронин

(ГНУ ГОСНИТИ, 

Аннотация

В статье показаны организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и особенности ее проведения на предприятиях технического сервиса и ремонта сельскохозяйственной техники с введением Минздравсоцразвития России нового Порядка. Рассмотрены конкретные производственные участки и рабочие места, номенклатура контролируемых параметров вредных и опасных факторов предприятий технического сервиса и ремонта МТП, подлежащие аттестации по условиям труда. Для каждого производственного участка, рабочего места приведены производственные факторы, контролируемые параметры (выделяемое загрязняющее вещество и др.), их нормативные значения по классам условий труда. Для каждого производственного фактора указаны используемые средства контроля, методики проведения измерений и нормативные документы. Технологические карты контроля и оценки различных вредных и опасных факторов на рабочих местах. Предложено, какие меры можно предпринять по результатам аттестации и обеспеченность работников СИЗ.

Ключевые слова: Технический сервис сельскохозяйственной техники, аттестация рабочих мест, производственные факторы, контролируемые параметры, нормативные значения, классы условий труда.

УДК 631.3:005.934.4
Исследование затрат средств на ремонт сельскохозяйственной техники и оптимизация нормативной базы для планирования ремонта машинно-тракторного парка с использованием восстановленных запасных частей

С.А. Горячев, А.П. Денисов 

 ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

(тел/факс 8-495-371-01-59)

Аннотация

В статье проанализированы объёмы работ, затраты финансовых средств и организация ремонта сельскохозяйственной техники в регионах Российской Федерации, а также разработаны оптимальные нормативные показатели для планирования ремонта машинно-тракторного парка с учётом использования восстановленных запасных частей.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, ремонт, восстановление деталей, затраты средств, трудоёмкость ремонта, охват ремонтом.

УДК 361.371:665

Оперативный мониторинг технического состояния автомобилей

А.Ф. Кунафин, доцент, к.т.н. (ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», г.Уфа)

М.Н. Горохова, к.т.н., доцент, ст. научный сотрудник ГНУ ГОСНИТИ

г. Москва, т/ф 8(495)709-33-91, Email: nano-poroshok@mail.ru
Р.А. Саматов, инженер

(ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», г.Уфа, т. 8-347-2416413, Kun_AF@mail.ru)

К.К. Гафурзянов, инженер

(ГУСП «Башсельхозтехника», г.Уфа, т. 8-927-6365554, gafurzyanov@mail.ru)

Аннотация

Статья посвящена вопросам оперативного контроля технического состояния транспортных средств в условиях реальной эксплуатации. Проведен анализ современного состояния вопроса. Приведены результаты исследований по обоснованию методик и технологий, позволяющих на основе GPS-контроля обеспечить оперативное отслеживание технического состояния и топливной экономичности конкретных транспортных средств, а также рационально планировать проведение ремонтно-обслуживающих воздействий.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, расход топлива, техническое состояние, нагрузочно-скоростной режим, спутниковый мониторинг, информационные технологии.

УДК 621.43:005.934.4

Разработка универсального центра по высокоресурсному ремонту двигателей

А.Н. Воронов, аспирант; А.А. Трелин, к.т.н.,

ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

(тел. 8(499)174-81-50; e-mail: gosniti4@mail.ru)

Аннотация

За счет роста импортных поставок происходит активное вытеснение российской с/х техники – доля импорта в объеме продаж растет. Имеют место нарастающие отказы импортной техники, которая была закуплена четыре-шесть лет назад, ежегодно увеличиваются объемы списания отечественной техники из-за невозможности ремонта сложных агрегатов. 

Предложена разработка комплекса типовых проектов «Универсальный ремонтный центр» -  предприятий, обеспечивающих высокоресурсный ремонт сложных узлов и агрегатов отечественной и зарубежной техники на современном технологическом уровне. Универсальный ремонтный центр может стать основой системного подхода к обеспечению высокой работоспособности, высокого уровня технической готовности техники и ресурсосбережения на региональном уровне.

Ключевые слова: универсальный ремонтный центр, 100% ресурс, импортная техника, высокоресурсный ремонт агрегатов, ремонт ДВС.

УДК 631.3:621.825.6

Обоснование точностных параметров деталей ремонтопригодного карданного шарнира

А.Г. Пастухов, зав. кафедрой, д.т.н., профессор, 

(ФГОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия», г. Белгород, раб. 8 (4722) 39-23-90, моб. 8-960-627-68-18,

 е-mail: pastukhov_ag@mail.ru)

Е.П. Тимашов, к.т.н., доцент, 

(ОУ ВПО «Белгородский университет потребительской кооперации», 

г. Белгород, раб. 8 (4722) 31-30-91, моб. 8-905-670-13-97, 

e-mail: timachov@mail.ru)

Аннотация

В статье изложены методика и результаты расчетов точностных параметров деталей ремонтопригодного карданного шарнира оригинальной конструкции.

Ключевые слова: ремонтопригодность, шарниры, техническое обслуживание, ремонт, ресурс.

УДК 621.431.3

Исследование дефектов цилиндров алюминиевых блоков цилиндров современных ДВС

А.И. Антипов, к.т.н., доцент; Е.А. Завороткин, аспирант
 (ФГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 
Санкт-Петербург, тел. +7(921) 4313896, e-mail: savorotkin@mail.ru).
Аннотация

Исследованы дефекты отверстий цилиндров алюминиевых блоков цилиндров современных ДВС. Определена связь между особенностями конструкций и характером дефектов блоков цилиндров.

Ключевые слова: двигатель, алюминиевый блок цилиндров, дефекты.

УДК 631.37

Повышение ресурса цилиндра пускового двигателя ПД – 10М 
и производительности труда при его ремонте

В.П. Чернышев, профессор, к.т.н.

П.Г. Учкин, преподаватель

(Федеральное Государственное Учреждение Высшего Профессионального Образования «Оренбургский Государственный Аграрный Университет», кафедра «Ремонт машин», г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18 (3532) 77-25-13, E-mail: pu1985@rambler.ru)
Аннотация

Цилиндр пускового двигателя ПД – 10М имеет два ремонтных размера, но толщина стенки позволяет расточить его на дополнительный ремонтный размер. Приведен расчет дополнительного ремонтного размера, толщины стенки цилиндра и прочностные расчеты при этом диаметре. Приводится описание модернизации хонинговального станка 3Б833 для повышения производительности труда при ремонте цилиндра.

Ключевые слова: ресурс, пусковой двигатель, дополнительный ремонтный размер, толщина стенки, прочность цилиндра, хонинговальный станок, пневмокамера, реле времени.

УДК 631.3.

Результаты испытания дизелей на смесевом топливе

И.Г. Голубев, заведующий отделом, д.т.н.; 
И.И. Руденко, аспирант 

(Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследование по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса (ФГНУ «Росинформагротех»,

п. Правдинский  Московская область, 8-495-993-44-04, Emal-ts@rosinformagrotech.ru)
Аннотация

Приведены результаты исследований работоспособности дизелей на смесевом топливе. Показаны отличительные особенности работы на товарном дизельном и смесевом. 

Ключевые слова: дизели, смесевое топливо, работоспособность, топливная аппаратура.

УДК  621.431, 621.892.8

Анализ факторов, влияющих 

на качество масел при эксплуатации двигателей.

С.М. Гайдар, к.т.н., доцент.

(Федеральное государственное образовательное учреждение профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина», г. Москва,

 (499) 978-64-46, avtokon93@yandex.ru)
Аннотация

Проведен анализ процесса окисления масел при работе двигателей. Выявлены факторы, влияющие на окислительный процесс, и пути его подавления. 

Ключевые слова: окисление углеводородов, система смазки двигателя, механизм цепных реакций, свободные радикалы, молекулярно-адсорбционная пленка.

УДК 631.3.072: 62-822

Исследование работоспособности и разработка

технологических рекомендаций по ремонту

объемного гидропривода ГСТ-90

П.А. Ионов, к.т.н., доцент ГНУ ГОСНИТИ

Ф.Х. Бурумкулов, д.т.н., профессор ГНУ ГОСНИТИ

Д.А. Галин, к.т.н. ГОУВПО «МГУ им. Н.П.Огарева»

А.П. Сенин, аспирант «МГУ им. Н.П.Огарева»

А.М. Земсков, аспирант «МГУ им. Н.П.Огарева»

(Республика Мордовия, тел. (8342) 25-44-39, E-mail: unpc-ime@yandex.ru)

Аннотация

Исследования работоспособности  ГСТ- 90, эксплуатировавшихся в хозяйствах разных регионов РФ показали, что их средний ресурс ниже   нормативного значения, установленного заводом изготовителем. Отказы третьей группы сложности происходят, в основном, из-за изнашивания поршневых, золотниковых и распределительных пар насоса и гидромотора. Восстановление и упрочнение рабочих поверхностей этих пар трения проведено электроискровой обработкой (ЭИО) с помощью генераторов импульсного тока   «Элитрон-21Б» и «Элитрон-22Б». Оценку работоспособности объемного гидропривода ГСТ- 90 проводили с использованием испытательного стенда ИГ-01.00 ИМЭ с мощностью привода 75 кВА по  методике завода – изготовителя. Технологические рекомендации по восстановлению и упрочнению изношенных деталей  согласованы с ОАО «Гидромаш» (Республика Башкортостан, г. Салават).

Ключевые слова: гидростатическая трансмиссия, объёмный КПД, ресурс, износ, отказ, качающий узел, утечка жидкости, многофакторный эксперимент, математическая модель, интенсивность изнашивания, триботехнические исследования, электроискровая обработка, технологические рекомендации, испытательный стенд, эксплуатационные испытания.

УДК 631.3.004.67:620.179.18

Разработка модуля мониторинга нагруженности

несущих элементов сельхозмашин с помощью 
алюминиевой фольги

Р.Ю. Соловьев, к.т.н., 

(Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка», г. Москва, т. 8-499-174-81-20);

И.И. Манило, зав. кафедрой, д.т.н.; С.Г. Тютрин, докторант, доцент

(ФГОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева», г. Курган, т. 8-35231-44-2-83, e-mail: lac53@mail.ru)
Аннотация

Приведено описание принципа действия и возможностей использования алюминиевой фольги в качестве технического средства диагностики и мониторинга прочности конструкций. Обсуждена необходимая комплектация диагностического модуля, обеспечивающая изготовление и применение датчиков из фольги.

Ключевые слова: диагностический модуль, датчик усталостного повреждения, алюминиевая фольга, мониторинг.

УДК 631.3.072:62-822

Исследование износов и дефектов деталей

гидравлических распределителей гидросистем тракторов

Ф.Х. Бурумкулов д.т.н. профессор ГНУ ГОСНИТИ

С.А. Величко к.т.н. доцент ГНУ ГОСНИТИ

А.В. Мартынов аспирант ГНУ ГОСНИТИ

(Республика Мордовия, тел. (8342) - 25-44-39, E-mail: Velichko2005@yandex.ru)

Аннотация

Проведены исследования износов и дефектов деталей гидравлических распределителей, определены статистические параметры законов распределения износов и коэффициенты повторяемости дефектов.

Ключевые слова: гидрораспределитель, износ, дефект, зазор, коэффициент повторяемости, закон распределения.

УДК 62-776.2

Подготовка многоцелевых гусеничных машин 
к длительному хранению

Ю.Ф. Алексаков, майор, старший офицер

(Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Федеральное государственное учреждение «38 научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации», г. Кубинка Московской обл., 8(495)693-27-32, e-mail: komrad.aleksakov@yandex.ru)
Аннотация

В статье проведен анализ существующей системы подготовки техники к длительному хранению, а также контроля за ее техническим состоянием в процессе хранения. Определены пути повышения сохраняемости техники в процессе длительного хранения, в том числе с помощью внедрения комплекса подготовки многоцелевых гусеничных машин к длительному хранению.

Ключевые слова: сохраняемость, длительное хранения, техническое обслуживание, эксплуатация, трудоемкость.

УДК 004:631.171

Оценка состояния качества технического сервиса тракторов 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

И.Г. Голубев,  д.т.н. (ФГНУ «Росинформагротех», п. Правдинский  Московская область, 8-495-993-44-04, E-mail ts@rosinformagrotech.ru);
А.Ю. Фадеев, к.э.н.,

 (генеральный директор ООО «Завод Строммашина»);

В.А. Макуев, д.т.н. (Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет леса», г. Мытищи Московской области

Аннотация

Приведены результаты опроса о качестве  технического сервиса тракторов ООО «УРАЛ-ТРАК» в гарантийный и послегарантийный периоды. Показаны направления повышения качества технического сервиса тракторов ,в том числе их предпродажной подготовки. 

Ключевые слова: тракторы, технический сервис, качество, предпродажная подготовка, запасные части

УДК   621.9    

Эпиламы  в АПК: фторПАВ продлевают ресурс

Р.С. Вохидов, генеральный директор, к.э.н., 

 Л.О. Добровольский, заместитель генерального директора

(ООО «АВТОСТАНКОПРОМ», г. С.-Петербург, 

8-812-252-6486, 251-9571, e-mail: avtostankoprom@mail.ru)
Аннотация

Впервые предложена технология и оборудование для регенерации отработавших смазочных масел с обеспечением их рабочих свойств лучше новых. Основана на применении фторсодержащих поверхностно-активных веществ.

Ключевые слова: смазочные масла, эпилам, регенерация, улучшение рабочих свойств, антиадгезия, износостойкость, ресурс, оборудование.

УДК 629.3.014.2.047

Особенности техники безопасности и технического обслуживания тракторов, оснащенных газовым оборудованием

Б.П. Загородских, д.т.н.; В.В. Володин, к.т.н.; И.Д. Нигматулин, аспирант
 (Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, тел. 8-906-315-02-02)

Аннотация

Приведены результаты расчета устойчивости трактора с системой топливоподачи для работы по газодинамическому циклу. Изложены дополнительные особенности выполнения технического обслуживания трактора с газовым оборудованием.

Ключевые слова: система питания природный газ, техническое обслуживание, техника безопасности, вредные выбросы.

УДК 548.539.3

Динамический резонансный метод определения характеристик упругости многослойных материалов

Д.А. Игнатьков, д.т.н., профессор; В.И. Иванов, к.т.н.;

 А.П. Буховец, к.т.н., доцент

(Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск, E-mail: dmig@rambler.ru; ГОСНИТИ, г. Москва, E-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru)

Аннотация

Излагаются расчётные формулы и примеры определения характеристик упругости многослойных материалов динамическим резонансным методом. 

Ключевые слова: динамический резонансный метод, многослойные материалы, многослойные стержни, модули упругости,  расчётные формулы.

УДК 631.171:621.311

Определение  основных  показателей
  технического  состояния  и  эксплуатации 
асинхронных  короткозамкнутых  электродвигателей

Ю.С. Борисов, к.т.н..; А.И. Некрасов, д.т.н.;

 А.А. Некрасов, инженер;

А.В. Ефимов, инженер.

(Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства» тел. 499-171-85-40, viesh@dol.ru).
Аннотация

Представлены результаты исследования изменения электрического сопротивления изоляции асинхронных короткозамкнутых электродвигателей с учетом многообразия сочетаний эксплуатационных факторов, предложен простой метод их использования на практике, приводятся  уточненные периодичности технического обслуживания и текущего ремонта электродвигателей в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: электродвигатель, изоляция, ресурс, эксплуатационные факторы, периодичности технического обслуживания и текущего ремонта.

УДК 620.3:631

Нанотехнологии - эффективный инструмент повышения надежности сельскохозяйственной техники

В.Ф.Федоренко, д.т.н., профессор, член-корреспондент Россельхозакадемии, директор ФГНУ «Росинформагротех»,

п. Правдинский Московская область, 8-495-993-44-04,
E-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru
Аннотация

Показаны перспективы нанотехнологий для повышения долговечности сельскохозяйственной техники. Приведена эффективность использования нанотехнологий при ремонте машин, восстановлении и упрочнении деталей.

Ключевые слова: нанотехнологии, наноматериалы, машина, деталь, восстановление, упрочнение

УДК 672.86.02

Формирование углеродного нанокомпозита методом химического газофазного осаждения

Л.В. Козырева, к.т.н.

(Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Тверской государственный технический университет», Тверь, тел.: 89157337182, e-mail: larisa.v.k.176@mail.ru)

Аннотация

В статье излагаются теоретические и прикладные аспекты применения химического газофазного осаждения для получения углеродных нанотрубок.

Ключевые слова: химическое газофазное осаждение, композиционный материал, углеродная нанотрубка

УДК 338.436.33:620.3

Анализ слоя, формируемого 

минеральными модификаторами  поверхности  трения  

Д.В. Васильков, д.т.н., проф., зав. каф. «Металлорежущие станки и инструменты» Балтийского госуниверситета «ВОЕНМЕХ» 

И.Ф. Пустовой, Н.И. Пустовой, ООО «РиалИнПроект», г. С.-Петербург

E-mail: pustovoi@yandex.ru, тел. 8-901-315-86-82 и 8-961-801-49-12
Аннотация
Приведена краткая характеристика процесса образования износостойкого, антифрикционного покрытия поверхностей трения при введении в смазку сопряжений трения слоистых гидросиликатов магния.

Ключевые слова: минеральный модификатор поверхностей трения, антиизносный, антифрикционый слой, образуемый геомодификатором.
УДК 338.436.33:620.3

Нанотехнологические препараты 
для безразборного сервиса техники

В.И. Балабанов В.И. заведующий  кафедрой механизации растениеводства, профессор, Е.В. Быкова  аспирантка

(127550, г. Москва, Тимирязевская 49, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, (499) 976-2363, vbalabanov@timacad.ru)
В.Ю. Болгов соискатель,  В.В. Лехтер  аспирантка, П.А. Цыпцын студент

(127550, г. Москва, Тимирязевская  58, 

МГАУ им. В.П. Горячкина,

 (499) 976-0673)
Аннотация

Приводится определение понятия безразборного сервиса техники с применением ремонтно-восстановительных препаратов, указаны признаки, по которым их можно отнести к нанотехнологиям, а также даны примеры таких препаратов и их краткая эффективность.

Ключевые слова: безразборный сервис, нанотехнологические препараты, наноструктурные покрытия, наночастицы.

УДК 621.791

Применение ферромагнитных порошков

 при электроконтактной приварке

 М.Н. Горохова, к.т.н. , Г.И. Бударина (ГНУ ГОСНИТИ 

Россельхозакадемии, г. Москва)

 E-mail:nano-poroshok@mail.ru  UIN 570647908

С.Д. Полищук, д.т.н.

(ФГОУ ВПО РГАТУ им.П.А.Костычева)

И.В. Бакунин, к.м.н., МГМСУ им.Семашко
Аннотация

Показано, что при размере частиц, не превышающих 100 нм (хотя бы в одном измерении), демонстрируются свойства от супермагнитных до суперпаромагнитных при неизменной температуре. Для системы железо – углерод парамагнитное состояние наступает только при достижении температуры Кюри. Эти отличия магнитных свойств малых частиц от свойств массивного материала показывают перспективность расширения способа электроконтактной приварки при использовании нанопорошков на основе Fe. Проведены теоретические исследования напряженного состояния покрытия, что позволяет по величинам допустимых напряжений, размерам зон пластических и упругопластических деформаций определить рациональную величину усилия прижатия роликовых электродов при использовании в качестве присадочного материала ферромагнитных нанопорошков.

Ключевые слова: электроконтактная приварка, ферромагнитные нанопорошки, точка Кюри, супермагнитное состояние, суперпаромагнитное состояние, поверхностный слой.

УДК 678:53

Повышение стойкости уплотнителей из герметиков 

к воздействию рабочих жидкостей использованием наноматериалов

А.С. Кононенко, к.т.н., доцент

(ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина», г. Москва, тел.: 8 (495) 976-01-70;  8 (926) 147-17-50, 
 E-mail: kononenko-75@rambler.ru.)
Аннотация

Изучена проблема герметизации неподвижных фланцевых соединений. Представлены результаты исследований стойкости полимерных композиций, и наномодифицированных составов на их основе к воздействию рабочих жидкостей.

Ключевые слова: неподвижные фланцевые соединения, герметики, полимерные композиции, наноматериалы, рабочие жидкости.

УДК 620.17

Применение  модифицированных наноалмазов 

для увеличения ресурса  узлов трения

Г.Е.Селютин, А.П. Пузырь, В.А. Ворошилов, В.С. Бондарь

Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск

Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск

sgend@cct.ru, тел. 8-902-913-75-21
Аннотация

Показана высокая эффективность применения модифицированной наноалмазной шихты в триботехнике для различных агрегатов машин.

Ключевые слова: наноалмазы, наращивание изношенной поверхности, улучшение функционирования агрегатов, значительное увеличение ресурса.

УДК 629.7.047

Проблемы реновации, СМК и применения наноматериалов при техническом сервисе сельхозтехники

А.К. Ольховацкий, зав.сектором, к.т.н., 

В.П. Лялякин, заместитель директора, д.т.н.

Р.Ю. Соловьев, заместитель директора, к.т.н.

(ГНУ ГОСНИТИ, г.Москва, 8-495-371-21-44,

E-mail valpal-1938@mail.ru)

В.В. Ерофеев, зав. кафедрой ТОТС, д.т.н.

(ЧГАА, г. Челябинск, 8-351-265-55-98, E-mail ervv52@mail.ru)
Аннотация

Изложены результаты НИР Челябинского сектора ГОСНИТИ. Приводятся основные сведения о реновации сельскохозяйственных машин машин, варианты реновации, новые реновационные технологии деталей и машин. Основные сведения по системе менеджмента качества (СМК) модернизации машин в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и основные сведения о трибопрепаратах (наноматерилах) для продления послеремонтного ресурса ДВС и трансмиссий. 

Ключевые слова: реновация, СМК, модернизация, наноматериалы, продление ресурса ДВС, учебные пособия для вузов, повышение квалификации.

УДК 629.3.014.2:005.934.4

Избирательный способ ремонта агрегатов машин

В.А. Чечет, к.т.н., профессор каф. ЭМТП МГАУ 

(Московский государственный агроинженерный университет,

 тел. 8-903-677-35-29, E-mail: d.chechet@mail.ru)
Аннотация

Ремонт агрегатов машин применением трибопрепаратов включающий: диагностирование и определение целесообразности применения трибопрепарата; введение его и короткая эксплуатация; повторное диагностирование; при необходимости подразборка агрегата, замена недолговечных деталей и нанесение на них трибосостава в солидоле; 

Ключевые слова: безразборный ремонт, трибопрепарат, ДВС

УДК 620.22:539.2

14-летний опыт Питерской РВС-технологии

И.Ф. Пустовой. ООО «РеалИнПроект», г. Санкт-Петербург

Тел. 8-961-801-49-12, E-mail: I9013158682@yandex.ru
Аннотация

Описано зарождение и развитие РВС-технологии, ее проблемы, особенности антифрикционных покрытий, формируемых  минеральными модификаторами  поверхности трения 

Ключевые слова: минеральный модификатор поверхностей трения, технология «безразборного ремонта». 

УДК 620.1.2

Лотос-эффект и его практическое применение

В.И. Балабанов, заведующий  кафедрой механизации 

растениеводства, профессор 

(РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, (499) 976-2363, 

vbalabanov@timacad.ru)
В.Ю. Болгов,  генеральный директор,  

(117312, г. Москва, ул. Ферсмана,  д. 5, Компания «AGA»,

 (495) 721-3333, m-1@agah.ru)

Аннотация

Проведено описание эффекта-лотоса, представлены результаты нанотехнологических исследований ряда биологических объектов, обладающих супергидрофобностью, а также приведны некоторые направления   практического  применения материалов и технологий на основе  эффекта-лотоса и ретроспектива их потребительских свойств. 

Ключевые слова: супергидрофобность, степень увлажнения, смачиваемость,  лотос-эффект, наноструктура, самоочистка

УДК 631.174

Особенности роста и развития кукурузы и подсолнечника при обработке семян наночастицами кобальта

Д.Г. Чурилов,  ГНУ ГОСНИТИ

С.Д. Полищук, д.т.н., профессор, 

ФГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

(8-910-617-22-96; раб: 8(4912)35-96-52; е-mail: svpolishuk@mail.ru)

М.Н. Горохова, к.т.н., Г.И. Бударина (ГНУ ГОСНИТИ  

8-495-709-33-91, e-mail:nano-poroshok@mail.ru)

И.В. Бакунин, к.м.н., МГМСУ им.Семашко
Аннотация

Показана возможность использования наночастиц кобальта в растениеводстве как биокатализаторов, способных увеличивать количество и качество сельхозпродукции.

Ключевые слова: нанопорошок кобальта, урожайность, биохимический состав, кукуруза, подсолнечник.

УДК 631.3.072: 62-822

Способ восстановления штоков гидроцилиндров

Ф.Х. Бурумкулов д.т.н. профессор ГНУ ГОСНИТИ

С.А. Величко к.т.н. доцент ГНУ ГОСНИТИ

П.В. Чумаков аспирант ГОУВПО «МГУ им. Н.П.Огарева»

(Республика Мордовия, тел. 8342 25-44-39, E-mail: chumakov@yandex.ru)

Аннотация

Описаны дефекты штоков гидроцилиндров, предложены способы восстановления рабочих поверхностей, дано описание конструкции и принципа действия устройства для обработки рабочей поверхности штоков.

Ключевые слова: задир, риска, изгиб, электроискровая обработка, газодинамическое напыление, устройство для обработки поверхностей.

УДК  621.8.004.67

Усталостная прочность деталей, восстановленных  высокоскоростной аргоно-дуговой наплавкой

Н. Машрабов,  к.т.н., доцент; А.Г. Игнатьев, д.т.н., профессор;

В.И Сучилин, аспирант

(Челябинская государственная агроинженерная академия, 
г. Челябинск, тел. 351-2666530, еmail: mail@csaa.ru )

Аннотация

Приведены результаты исследования характеристик усталостной прочности деталей, восстановленных высокоскоростной аргоно-дуговой наплавкой. Показано, что при рациональных режимах восстановления предел выносливости восстановленных деталей не ниже, чем эталонной детали.

Ключевые слова: восстановление деталей, усталостная прочность, предел выносливости.

УДК 631.3:621.791.92

Опыт восстановления  деталей гусеничных машин электродуговой наплавкой

Д.Б. Слинко, к.т.н. ГНУ ГОСНИТИ, т.709-33-91, maks52@inbox.ru

Э.Д. Персов,  ГНУ ГОСНИТИ, , 371-69-77,  

pers1943@rambler.ru

М.Н. Горохова, к.т.н., ГНУ ГОСНТИ, 709-33-91, 

nano-poroshok@mail.ru

Аннотация

В настоящее время выгода восстановления деталей ходовой части гусеничных машин очевидна. В силу необходимости наплавки двух взаимно перпендикулярных поверхностей  возникла необходимость использования установок с поворотом шпинделя. Использование установок позволяет уменьшить затраты на оборудование и уменьшить занимаемую площадь. Наплавка рассмотрена на примере опорного катка гусеничной техники.

Ключевые слова: опорный каток; электродуговая наплавка; бурт катка; торцовая поверхность; ось вращения.

УДК 621.43.031

Обоснование способа восстановления работоспособности  плунжерных пар топливных насосов распределительного типа

В.А. Иванов, старший преподаватель

(ФГОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Чебоксары, тел. 809063844762)
Аннотация

Анализ ремонтного фонда плунжерных пар распределительного типа подтверждает, что у плунжерных пар распределительного типа топливоподающей аппаратуры (ТА) НД-22/6 имеются остаточный по сравнению ТА НД-21/4 и при использовании их в другом уровне потенциал работоспособности увеличится.

Ключевые слова: топливоподающая аппаратура, плунжерные пары, потенциал работоспособности, остаточный ресурс.

УДК 631.794.791

Влияние изнашивающей способности почв на выбор технологии наплавочного армирования лемеха

А.М. Михальченков,  д.т.н., профессор;  А.А. Тюрева ,  к.т.н..; 

 Н.Ю. Кожухова,  инженер 

(Брянская государственная сельскохозяйственная академия, г. Брянск,
 телефон (483) 41 – 24 – 759, E-mail: ing@bgsha.com)

Аннотация

На основании предложенной классификации почв по их изнашивающей способности и склонности к залипанию определены оптимальные технологии упрочняющего наплавочного армирования.

Ключевые слова: плужный лемех; наплавочное армирование; испытания; износ; абразивное изнашивание.

УДК 622.311.22.019

Установки для формирования электроискровых покрытий оборудования ТЭС и АЭС

А.В. Беляков, зав. лабораторией, к.т.н., доцент, А.Н. Горбачев, с.н.с.

(ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский теплотехнический институт», г. Москва),

В.И. Шапин, к.т.н., профессор

(Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государственный энергетический
 университет им. В.И. Ленина)
Аннотация

Статья посвящена установкам для формирования электроискровых покрытий при восстановлении основного (детали проточной части паровых турбин) и вспомогательного оборудования тепловых и атомных электростанций.

Ключевые слова: электростанции, рабочие лопатки (РЛ), паровые турбины, электроискровое легирование (ЭИЛ), установка, вибратор.

УДК 621.79.01

К вопросу о расчетном определении  предела выносливости материалов на основе ускоренных испытаний

В.В. Ерофеев, д.т.н., профессор; Е.А. Пучин, д.т.н., профессор;

С.М. Гайдар, к.т.н.; доцент;  Р.Г. Шарафиев, профессор; В.Б. Кульневич, доцент

(Челябинский государственная агроинженерная академия, г. Челябинск, ervv@mail.ru;

Московский государственный агроинженерный университет, г. Москва, 

тел. 8-495-976-01-70)

Аннотация

В статье приведена методика расчетного определения предела выносливости материала, базирующиеся на основе ускоренных испытаний образцов с надрезом.

Ключевые слова: предел выносливости материала, эффективный коэффициент концентрации, ускоренные испытания на выносливость, концентрация напряжений.

УДК 621.193.722

Взаимосвязь характеристик поверхностей упрочняющего покрытия для деталей машин и металлического контртела

Д.И. Лебедев, ведущий инженер, 

Г.Г. Винокуров, ведущий научный сотрудник, к.т.н.

(Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, г. Якутск, Uranhai@rambler.ru)

Аннотация

Проведены исследования профилей контактных поверхностей трения газотермических покрытий с ультрадисперсными добавками и контрела. Выявлены корреляционные зависимости параметров микрогеометрии контактных поверхностей.

Ключевые слова: газотермическое покрытие, ультрадисперсные порошки, контртело,  профиль поверхности трения, корреляция.

УДК  621.78.04

Определение износостойкости марганцевого покрытия на             прямозубых цилиндрических колесах 
из высокопрочного чугуна.

А.А. Веселовский, к.т.н., доцент

(Орский гуманитарно-технологический институт, г. Орск.      

                E-mail: a_a_ves@mail.ru)

Аннотация

Выявлена износостойкость термодиффузионного марганцевого покрытия на прямозубых цилиндрических зубчатых колесах из высокопрочного чугуна в условиях, приближенных к реальным. Определен общий ресурс работы покрытия.

Ключевые слова: покрытия зубчатых колес, марганцевые покрытия на чугунах, зубчатые колеса из высокопрочного чугуна.

УДК  621.824.32:620.178.3

Применение карбонитрации для повышения предела выносливости чугунных коленчатых валов

Е.А. Школкин, преподаватель, А.И. Фомин А.И., аспирант,

ГОУ ВПО МГУ им. Н.П.Огарева, ИМЭ, г. Саранск, 

8 8342 254439, ksnaras@rambler.ru,

С.Г. Цих, к.т.н., зав. лаб. ОАО НПО ЦНИИТМАШ,

В.А. Денисов, к.т.н., вед. науч. сотр. ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

Аннотация

Представлены особенности применения высокопрочного чугуна для изготовления коленчатых валов, приведен анализ развития трещин усталости, и предложен путь повышения предела выносливости методом карбонитрации. Приведены результаты усталостных испытаний.

Ключевые слова: коленчатый вал, усталость, предел выносливости, карбонитрация.

УДК 621.787.4.

Поверхностное пластическое деформирование как метод повышения качества деталей машин

Б.И. Бутаков, зав. кафедрой, профессор, В.С. Шебанин, ректор, профессор,

Д.Д. Марченко, В.А. Артюх, А.В. Зубехина, ассистенты

(Николаевский государственный аграрный университет, г.Николаев, Украина,  тел. +380(512)341082,  e-mail: rector@mdau.mk.ua) 
Аннотация

Представлен анализ метода поверхностного пластического деформирования  обкатыванием роликами стальных деталей с целью повышения их износостойкости, усталостной и контактной прочности. Обкатывание роликами приводит к повышению износостойкости пар трения в 3 - 4 раза в условиях обильной смазки и в 1,5 - 2 раза при абразивном износе. Долговечность стальных деталей, работающих в условиях контактного смятия, за счет упрочняющего обкатывания повышается в 2 – 3 раза. В результате обкатывания гидроабразивный износ наплавленных плунжеров уменьшается на 15-18 % и заметно повышается их кавитационная стойкость.

Ключевые слова: обкатывание, наклеп, качество,  износ, контактная прочность.

УДК 621.92

Износостойкое керамическое покрытие, продлевающее эксплуатационный ресурс деталей, подвергаемых 
абразивному износу

В.Л. Луканин, главный специалист

  А.С.   Орлов, заведующий лабораторией 

   Е.В. Удалова, инженер

(Государственный научный центр открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» г. Москва, 495 677 18 66, 675 23 33)
Аннотация

Специалистами ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» разработано покрытие, которое надежно защищает поверхности элементов оборудования от абразивного износа при воздействии твёрдых частиц пыли и других истирающих сред.

Ключевые слова: износостойкое покрытие, защита поверхности деталей, абразивный износ, состав краски, испытания, термическая обработка, микротвёрдость, фазовый состав, технологические свойства.

УДК 620.169.2

Сравнительная оценка триботехнических свойств электроискрового покрытия Бр КМц 3-1 и газодинамического покрытия С-01-11 (Cu+Zn)

В.А. Денисов, к.т.н., Р.Н. Задорожний, аспирант, В.А.Потапов, аспирант. 

(ГНУ ГОСНИТИ, тел. 8-495-371-27-56, 

e-mai: technoinvest-vip@mail.ru)

Аннотация

Описана методика и представлены результаты сравнительных триботехнических испытаний на прирабатываемость и износостойкость на трибометре TRB-S-DE-0000 фирмы CSM Instruments сопряжений сталь 20 - сталь 100Cr6,  покрытия способом холодного газодинамического напыления  порошком С-01-11 – сталь 100Cr6, электроискрового покрытия электродом БрКМц3-1 - сталь 100Cr6.    

Ключевые слова: триботехнические испытания, износостойкость, прирабатываемость, электроискровая обработка, холодное газодинамическое напыление.

УДК 621.81:620.169.1:621.794.61:669.056.91

Технологии повышения долговечности восстановленных 
и упрочненных МДО деталей машин

А.В. Коломейченко, доцент, к.т.н.

(ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», 

г. Орел, (84862) 76-19-21, kolom_alla@inbox.ru)

Аннотация

В работе представлены технологии, позволяющие существенно снизить изнашивание и повысить долговечность деталей машин.

Ключевые слова: восстановление, упрочнение, долговечность, технология, микродуговое оксидирование, износостойкость, коррозионная стойкость.

УДК 621. 791

Методика определения геометрических размеров активного пятна дуги при высокоскоростной аргонодуговой наплавке

Н. Машрабов к.т.н., Г.С. Игнатьев д.т.н., 

ФГОУ ВПО Челябинская государственная агроинженерная академия 

8(351)265-55-97;  E-mail: nmashrabov@yandex.ru
Аннотация
В статье приведена методика и оборудование для определения активного пятна дуги на обрабатываемой детали от внешнего источника тепла.

Ключевые слова: источник тепла, аргон, вольфрамовый электрод, пятно дуги.

УДК 621.891.22

Повышение износостойкости при лазерной обработке почвоообрабатывающих орудий

В.П.Бирюков,  к.т.н. 

(Российская академия наук Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
 (ИМАШ РАН), Москва, 499 135 3519, laser-52@yandex.ru)
Аннотация

В работе рассмотрены возможности лазерных технологий упрочнения и наплавки почвоообрабатывающих орудий. Приведены результаты металлографических исследований и испытаний на износ. 

Ключевые слова: лазерное упрочнение, наплавка, повышение износостойкости, почвообрабатывающие орудия.

УДК 621.791

Плазменная модификация рабочих поверхностей 
изнашиваемых деталей 

П.А. Тополянский, к.т.н., А.А. Тополянский, аспирант
 (ООО «НПФ «ПЛАЗМАЦЕНТР», Санкт-Петербург,
 т. (812) 528-74-84, office@plasmacentre.ru)
Аннотация

Рассмотрен процесс модификации рабочих поверхностей изнашиваемых деталей - финишное плазменное упрочнение, способный многократно повысить долговечность изнашиваемых деталей за счет воздействия плазменной струи и одновременного нанесения тонкопленочного покрытия при атмосферном давлении.

Ключевые слова: плазменные технологии, износостойкое покрытие, упрочнение, модификация.

УДК 621.785

Новое в поверхностной закалке

В.А. Коротков, д.т.н., директор ООО «Композит».
 Нижний Тагил 245901@mail.ru Тел.+7-950-656-2575
Аннотация

Новая установка УДГЗ-200 позволяет закаливать то, что ранее по тем или иным причинам было не возможно или затруднительно.  Сварщик закалочной горелкой, как маляр кистью, покрывает поверхность закаленными полосами. При этом поверхность в пределах Rz5…80 не изменяет шероховатости, что позволяет отправлять детали в эксплуатацию без трудоемкой финишной шлифовки. Закалка происходит без подачи воды не закаливаемое изделие, что дает возможность выполнять закалку не только в термических цезах, но и на ремонтных площадках.

Ключевые слова: поверхностная закалка, плазменная дуга

УДК 621.785.533

Современные российские технологии химико-термической обработки в машиностроении

С.Г. Цих, заведующий лабораторией, к.т.н., В.И. Гришин, к.т.н, 

В.Н. Лисицкий, научный сотрудник, Ю.А. Глебова, инженер 

(ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, (495)675-87-21, info@termohim.com)
Аннотация

Изложены вопросы технологии и практики использования в промышленности  высокоэффективных современных методов химико-термической обработки металлов – хромонитридизации и карбонитрации, имеющих большое значение в повышении качества деталей машин и различного вида инструментальной оснастки. Приведены сведения о свойствах упрочненного слоя конструкционных материалов деталей машин и инструмента после хромонитридизации и карбонитрации.

Ключевые слова: хромонитридизация, упрочнение аустенитных сталей, карбонитрация, жидкостное азотирование, химико-термическая обработка металлов, диффузионный слой, расплав солей, износостойкость, задиростойкость, коэффициент трения, твердость, микротвердость, оборудование.

УДК 621.791.927.55

Оценка эффективности газовой защиты плазмотрона 

Н.И. Веселовский - к.т.н., доцент, А.А. Маврутенков – аспирант

(Российский Государственный Аграрный Заочный Университет, г. Балашиха, тел.: (495) 521-55-46, E-mail: www@rgazu.ru)
Аннотация

В данной статье приведены опытные результаты по оценке газовой защиты плазмотрона, определены оптимальные значения режимов наплавки по расходу защитного и плазмообразующих газов, расстояния между плазмотроном и деталью.

Ключевые слова: плазменная дуга, эффективность газовой защиты плазмотрона. 

УДК 87.53.13

Определение ударной вязкости по твердости упрочненных металлокерамическим покрытием деталей почвообрабатывающей техники

С.А. Блохин (МГАУ), Н.Н. Литовченко, к.т.н.

 (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва, (499)1748346, 

e-mail: valpal-1938@mail.ru)

Аннотация

Теоретическое обоснование и формальный расчет ударной вязкости по твердости материалов, является заменой стендовых испытаний на ударную вязкость.

Ключевые слова: ударная вязкость, твердость, металлокерамическое покрытие, почвообрабатывающая техника, рабочий орган

УДК 629.114.2.01.004.67

Исследование нанесения цинковых покрытий при высоких плотностях тока

М.Н. Вихарев ст. преподаватель, В.М. Юдин, д.т.н., профессор

(Российский Государственный Аграрный Заочный Университет, г. Балашиха, тел.: (495) 521-55-46, E-mail: www@rgazu.ru)
Аннотация

В данной статье представлены технологический процесс восстановления деталей гальваническим цинкованием при высоких плотностях тока и результаты экспериментов, в виде графика зависимости скорости нанесения покрытия от катодной плотности тока. 

Ключевые слова: восстановление деталей, гальванические покрытия, цинкование, плотность тока, активирующее устройство, поляризация.

УДК 621.785.532

Азотирование размерновосстановленных распределительных дисков аксиально-поршневых насосов (гидромоторов) в электростатическом поле

С.В. Агафонов, к.т.н., зав.учебными мастерскими

(Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, Инженерный факультет, кафедра “Ремонт машин и технология металлов”,  г.Иркутск

тел. 8(3952)237431, 89149024358; e-mail: agafonov38@rambler.ru)

Аннотация

В статье приведены результаты исследований по восстановлению деталей сельскохозяйственной техники (распределителей аксиально-поршневых насосов, гидромоторов) азотированием в электростатическом поле. После проведения математического планирования и серии опытов установлены параметры процесса.

Ключевые слова: ремонт машин, химико-термическая обработка, азотирование, гидромашины, распределители

УДК 621.9.048.4

Критерии оценки эффективности процесса 

электроискрового легирования

А.Д. Верхотуров,  д.т.н., проф.; Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук, 

тел. +7 (4212) 22-75-73

В.И. Иванов, к.т.н., ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии,

тел. +7(495)371-27-56; e-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru

Л.А. Коневцов, к.т.н., Институт материаловедения Хабаровского научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук,  

тел. +7(4212) 22-65-98; e-mail: konevts@narod.ru.

Аннотация

В статье описаны результаты работы авторов, направленной на разработку показателя эффективности электроискрового легирования на основе исследования процесса формирования легированного слоя, эрозии материала электродов и межэлектродной среды, режимов обработки.

Ключевые слова: электроискровое легирование, эффективность легированного слоя, эрозия электрода, межэлектродная среда, режимы обработки, свойства покрытия.

УДК 621.791.9.92

Электроконтактная приварка ферромагнитных порошков

М.Н. Горохова, к.т.н., доцент; Г.И. Бударина

ГНУ ГОСНИТИ, г. Москва, т/ф 8(495)709-33-91;

e-mail: nano-poroshok@mail.ru

Р.Н. Сайфуллин, д.т.н., 
ФГОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа

М.З. Нафиков, д.т.н., 
ФГОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа

И.В. Бакунин, к.м.н., МГМСУ им.Семашко

Аннотация

Показана возможность на основе расчета магнитного поля проводника сложной формы определения магнитной силы притяжения, действующей на ферромагнитные частицы порошка со стороны роликового электрода и детали, определить оптимальное положение выходного канала бункерного дозирующего устройства и снизить потери порошка на 25…40%. Исследована контактная прочность порошковых покрытий при электроконтактной приварке. 

Ключевые слова: Электроконтактная приварка, ферромагнитные порошки, магнитное поле, контактная прочность, роликовые электроды.

УДК 87.53.13

Инновационный проект создания сверхзвуковых электродуговых металлизаторов

С.А. Блохин (МГАУ), Н.Н. Литовченко, к.т.н., Б.И. Петряков 

 (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, г. Москва, (499)1748346, 

e-mail: valpal-1938@mail.ru)
Аннотация

Представлены два типа новых сверхзвуковых металлизаторов разработанных и выпускаемых в ГОСНИТИ. Описаны их назначения, технико-эксплуатационные характеристики и новизна применяемых конструкций.

Ключевые слова: сверхзвуковой электродуговой металлизатор, металлизация, окисление диспергированного металла, сверхзвуковое сопло.
УДК 631.3.004.67: 620.22

Оптимизация состава и технологии термической обработки деталей почвообрабатывающих машин

А.И. Гарост, к.т.н., доцент

(Белорусский государственный технологический университет, 
г. Минск, тел.(факс (017) 227-56-20, e-mail: garost-51@tut.by)

Аннотация

Разработан импортозамещающий экологически безопасный способ термической обработки деталей почвообрабатывающих машин, когда в качестве охлаждающих сред используются водные растворы полимеров. Приведены результаты сравнительных исследований особенностей термической обработке углеродистых и легированных сталей в традиционно применяемых охлаждающих средах (воде, масле) и средах на основе водорастворимых полимеров. Определены оптимальная структура и химический состав сплавов для изготовления рабочих органов почвообрабатывающих машин (лемеха, долота, полевой доски, накладки) с учетом конкретных условий эксплуатации.

Ключевые слова: рабочие органы почвообрабатывающих машин. термическая обработка. охлаждающие среды. водные растворы полимеров. 

УДК 621.791.927.55

Исследование различных составов порошковых композиций для плазменной наплавки

И.А. Рафиков, ассистент; Р.Н. Сайфуллин, к.т.н., доцент

(Башкирский государственный аграрный университет, 
г. Уфа, 8-347-24-16-413, 8-987-25-60-543, rafikovia@mail.ru)
Аннотация

Исследовались различные составы порошковых композиций для плазменной наплавки на основе порошков из серого чугуна. Результаты исследований показали, что порошковые композиции на основе серого чугуна не дали необходимого качества покрытия, добавки порошков меди и железа не привели к повышению пластичности покрытия.

Ключевые слова: плазменная наплавка, порошковые композиции, порошок серого чугуна, магнитная дефектоскопия.
